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RAPPORT D'ESSAI N° 106/14/69A

Classement M suivant la norme NF P 92-507 et suivant le Journal Officiel (arrété
du 30 juin 1983 modifié par I'arrété du 21 novembre 2002)

Essai suivant les normes

NF P 92 503 : Essai au brilleur électrique applicable aux materiaux souples
NF P 92-504 - Batiment Réaction au feu - Essai de persistance et mesure de vitesse de
propagation de flamme

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les
seuls essais couverts par |'accreditation.

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec |'échantillon objet du
présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la
représentativité des échantillons et essais.

Le rapport d'essai ne concerne gue |'objet soumis a l'essai.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme integrale.
Il comporte 7 pages.

Date d'emission : 18/03/2004
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|_ 1- Client
Saciete . INTERFACE FABRICS
Nom Monsieur Rawson
Adresse Hopton Mills, Mirfield,

West Yorkshire WF14 SHE

Réference client - N de commande 4710
Reéference CREPIM - To6/14/69

2 - Laboratoire

CREPIM - Parc de la porte Nord - rue Christophe Colomb
62700 Bruay la Buissiére

Experimentateur : N.Dubusse fonction : Technicien d’essais
Responsable de ["essai . F Poutch fonction - Responsable Technigue

3 — Echantillon

Reférence commerciale TABOO de la gamme Xtréme plus
Description polypropyléne ignifuge dans la masse
Date de réception : 08/03/04

Date de 'essai 17/03/04

Conditionnement : 23+2°C et 50+ 5% HR

4 — Essais suivant la norme NF P 92 503 : Essai au brileur électrique applicable aux
matériaux souples

4-1 Description de I’essai

['essal consiste a soumetire, dans des conditions définies, les éprouveties a l'action
N d'un rayonnement calorifique

1
vV  de gaz chauds balayant la surface des éprouvettes,

Une flamme pilote est utilisee pour provoquer éventuellement l'inflammation des gaz de pyrolyse
Les délais d'inflammation, la persistance de flamme, la nature et les effets de la combustion sont
notes
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4-2 - Procédure d'échantillonnage

Sans objet.

4-3 - Remarques particuliéres

Sans objet

4-4 — Résultats

| Eprouvettes
' masse (g)

i — I 2

3

36.8 372

dimensions (mm)

388

4

36.9

180 x 600 180 x 600

. épaisseur (mm)
| Durées inflammation pour un
t =205

0.6 0.6

180 x 600

180 x 600

0.6

temps d'application a

t =435

0.6

t=1mn 15s
t = lmn 455

_t=2mn 15s
t=2mn 455
t=3mn 155

t= 3mn 453

__t=4mn 15s

t=4mn 435

CREPIM RAPPORT D'ESSAL n® 106/14/69A

E-mail | crepimig:wanadoo.fr

477













